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   Descripción 
 
3M provee diferentes tipos de cintas impresas, las cuales 
varían en tipo de respaldo, tipo de adhesivo y tipo de 
impresión que se puede realizar.  
Las cintas impresas permiten: 
Realzar la marca de la compañía. 
Ser un sello de seguridad, para tener una clara evidencia de 
apertura de cajas. 
Distinguir un producto de otro. 
Personalizar el mensaje y realizar promociones. 
Ser un control de revisión por el área de calidad. 
 

   Información técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Instrucciones de uso 
 
Para la impresión de la cinta se requiere: 
Arte a imprimir (logo) 
Pantone (colores a imprimir) 
Medidas de la cinta y cantidades.  
Para determinar la cinta impresa más adecuada se debe 
considerar: 
 

El arte de la impresión 
El peso de la caja 
El tipo de producto que contiene 
El método de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color Transparente
Respaldo Polipropileno Bi-orientado de 25 micrones
Adhesivo Acrílico Base Agua sensible a la presión (20 

micrones)
Espesor Total 45 micrones
Impresión 1-2 colores, no más de 50% de la superficie

Medidas Ancho: 12, 18, 24, 48, 72 mm
Largo: 50m, 100m, 500m, 1000m

Cinta #305

Color Transparente
Respaldo Polipropileno Bi-orientado de 28 micrones
Adhesivo Acrílico Base Agua sensible a la presión (24 

micrones)
Espesor Total 52 micrones
Impresión 1-2 colores, no más de 50% de la superficie

Medidas Ancho: 12, 18, 24, 48, 72 mm
Largo: 50m, 100m, 500m, 1000m

Cinta #311


